Rufname

"Netrover"

Basisgerate

Antenne GS08
Controller CS10

Baujahr 2012
modernisiert 2021 Display, Tastatur
Stromversorgung Antenne 1 Akku 2Ah
Controller 1 Akku 2Ah
GSM eingebaut
Funkkappe Uber
Controller
Display 480x640
Controller/Bedien Farbe
einheit Touchscreen,
Sprachausgabe
Kurzcharakteristik leichter und variabler
Funk-und Netrover mit
modernster Software
geeignet als ++
Rover

geeignet als Basis

nein

empfohlener
Einsatz

Baustellen ohne
permanente Basis,
intuitiv und
anwenderfreundlich,
Umstellung
Funk-/Netrover ohne
Umbau

Softwarepaket

SmartWorx Viva 7.51

Funktionen

Roadrunner
(Trassierung),
DGM-Absteckung,
Absteckung,
Schnurgerist,
Berechne
Koordinatensystem,
Messen, COGO
(Berechnungen)

Sonderfunktionen

DXF-Import, Auswahl
Absteckungen aus
Zeichnung

Kommunikation
Netrover

internes GSM Modul,
Ntrip

Kommunikation
Funk

Satel M3 TR1 ( CGR10),
nur Empfang
433.050-434,000 MHz,
kompatibel mit Satel 3AS

alternativer Funk

CGR10 403 - 470 MHz,
kompatibel mit Pacific
Crest und Trimtalk

Datenformate

CMR/CMR+, RTCM bis
v3, Leica, Leica 4G

Seit einigen Jahren Rentner ndhert sich nunmehr das Ende
meines vermessungstechnischen Aufiendienstes.

Wegen "Unterbeschéftigung" biete ich mein Lieblingswerkzeug
fur Gelandeaufnahmen, Absteckungen, Passpunktmesungen...

«n Leica GS08 Netrover ..

Ein Vierfachladegerat fir die Akkus GEB121, Kabel,
Antennenausleger, Funkmitze, Carbonstab ... gibt es dazu.
Die letzten 10000 Punkte hat er 2024 an der A14 gemessen.
Auspacken, Anschalten, Fix, Messen ...

Uber Preise wird verhandelt.

ZuU verkaufen !l

Bruno Timme

digital project support
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